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SOĞUTMA SİSTEMİ
Ters çevrilebilir fan ile birleşen geniş aralıklı kanatlı radyatörler 
makinenin en iyi şekilde soğutma sistemi sağlamasına olanak 
tanır. Operatör, Develon Akıllı Ekran üzerinden fanın ter yönde 
dönüşü için standart zaman aralıklarını kolayca ayarlayabilir. 
Performans, düşük yakıt tüketimi ve kısa ısınma süreleri için 
ayarlanır.

HAVA FİLTRESİ
Bakım gerektirmeyen siklon hava ön filtresi 20 mikron ve daha 
büyük boyuttaki partiküllerin %99'dan fazlasını ayırır.Temizleme 
ve kartuş değiştirilmesi yalnızca uzun aralıklarla gereklidir. Ön 
filtreleme hava filtresinin ömrünü uzatmanın yanı sıra, ayrıca 
daha iyi yanma ve daha uzun motor ömrü sağlar.

MÜKEMMEL SERVİS ERİŞEBİLİRLİĞİ
Uzun zaman aralıklarındaki kısa bakım işleri sayesinde, ihtiyaç 
duyulduğunda makinenizin iş sahasında hazır olacağından emin 
olabilirsiniz. Çalışma zamanı, üretkenlik ve makinenin kalan 
değeri en üst seviyeye çıkartılarak DEVELON lastikli yükleyicilerin 
ekonomik bir seçim olması sağlanmıştır.

GÜVENLİ ERİŞİM
Makineye erişimi ve makine üzerindeki hareketi kolaylaştırmak 
için, çoklu platformlar ve korkuluklar operatörün her zaman sıkıca 
tutunabileceği sağlam bir destek sunar.

MAKSiMUM 
ÇALIŞMA iÇiN 
KOLAY BAKIM
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MOTOR

Model Develon DL06
Silindir sayısı 6 
Motor hacmi 5,9 l
Maksimum güç 
(SAE J1995) 128 kW/172 hp, 2100 rpm

Maksimum tork  
(SAE J1995) 804 Nm, 1400 rpm

Çap x strok 100 × 125 mm
Marş 24 V - 6 kW
Aküler - Alternatör 2 x 12 V - 24 V/80 A

Hava filtresi Santrifüjlü ön temizleyici Top Spin™
Donaldson® 2 aşamalı kuru filtreli

Soğutma

Radyatör temizliğini kolaylaştırmak için 
otomatik ters dönen fanlı soğutma paketi. 
Sıcaklık koşullarına göre otomatik dönüş 

hızı ayarı

Radyatör
Geniş kanatlı radyatör - Intercooler/
Hidrolik yağ soğutucusu / Şanzıman 

yağ soğutucusu

ŞANZIMAN

Tip 4 vitesli otomatik vites / 5 vitesli otomatik 
vites kilitlemeli (isteğe bağlı olarak)

Vitesler-İleri
1/2/3/4 6,4 / 11,8 / 22,8 / 37,5

Vitesler-İleri
1/2/3/4/5 6,0 / 12,0 / 18,5 / 27,7 / 40,0

Maksimum çekiş
(4 / 5 ) 11,8 t / 13,2 t

Maksimum 
tırmanma kabiliyeti %58 (30°)

AKSLAR
LSD kilit oranı %30 (Ön ve Arka)
HDL kilit oranı %100 (Ön)
Osilasyon açısı +/- 11°
Lastik ölçüleri - standart 20.5 R25

HİDROLİK SİSTEM

Tip Yük algılamalı - kapalı merkez 
hidrolik sistem

Ana pompa Çift değişkenli deplasman
eksenel pistonlu pompalar

Maksimum Debi 155 l/min
Maksimum Basınç 265 bar

Filtrasyon Tanka yağ dönüşünde, fiberglas filtre, 10 
mikronluk filtreleme özelliği sunar.

KALDIRMA KOLU

Yük Döngüsü DL250-7

Kaldırma kolu - yukarı 6,3 s
Kaldırma kolu - aşağı 3,5 s
Kova - boşaltma 1,6 s

FRENLER
Uzatılmış hizmet ömrü için sinterlenmiş metal diskli çift çoklu 
disk devresi. Frenleme sistemi pompa ve akümülatör devresiyle 
etkinleştirilir.Yay uygulamalı, hidrolik park freni şanzıman şaftına 
ve akümülatör devrelerine monte edilmiştir. Fren tipi: yaylı /
hidrolik olarak serbest bırakılır. Değişken deplasmanlı fren 
pompası eksenel pistonlar 37,8 l/dak.  akış sağlar. Operatör 
fren pedalında bir düğmeyi kullanarak Akıllı Şanzıman Kesme 
özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

Frenleme Mesafesi 6,3 m, 32 km/h

KABİN

Güvenlik standartları ROPS ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt deposu 235 l
AdBlue® (DEF) deposu 30 l
Soğutma sistemi (radyatör) 34 l
Motor yağı 24,5 l
Ön aks 23 l
Arka aks 23 l
Şanzıman yağı 32 l
Hidrolik sistem 120 l
Hidrolik tank 85 l

HİDROLİK SİLİNDİRLER

Silindirler Adet Çap x Piston kolu x Strok (mm)

Kaldırma 2 115 × 75 × 790
Kova 1 135 × 80 × 515

GÜRÜLTÜ EMİSYONLARI

Ağırlıklı emisyon sesi operatör 
konumunda (ISO 6396) 72 dB

Ağırlıklı emisyon sesi dış 
konumda (ISO 6395) 104 dB

Motor
	● Egzoz son işlem (DOC+ DPF + SCR)
	● Otomatik rölanti fonksiyonu
	● Otomatik kapama fonksiyonu
	● Hava ön temizleyicisi
	● Motor yönetimi
	● Fan - tersine çevrilebilir, değişken hızlı, otomatik fonksiyonlu
	● Geniş kanatlı radyatör

Güç Aktarma
	● Tork konvertörlü 4 vitesli powershift şanzıman
	● Şanzıman mod yönetimi
	● Akıllı şanzıman ayırma (Intelligent Clutch Cut-Off)
	● Aks diferansiyeli - Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (LSD)
	○ Tork konvertör kilitli 5 vitesli powershift şanzıman
	○ Aks diferansiyeli - Hidrolik Diferansiyel Kilidi (HDL)

Hidrolik
	● Yüke duyarlı hidrolik sistem, değişken deplasmanlı pompa
	● EMCV (Elektrikli ana kontrol vanası)
	● 3. valf dilimi
	○ MCV (Hidrolik pilot kontrolü)
	○ 4. valf dilimi 

Kaldırma kolu
	● Standart kaldırma kolu, Z-bar kinematik
	● Hidrolik kaldırma kolu süspansiyonu - Yük İzolasyon Sistemi 
(LIS)

	● Düzgün son konum kova ve arm (sadece EMCV ile)
	● Pozisyon hafızaları
	● Otomatik kova konumu "kazıya dönüş"
	○ Yüksek kaldırma arm'ı, Z-bar kinematik 

Çalışma araçları
	○ DEVELON quick coupler
	○ DEVELON kova
	○ DEVELON performans kova

Kabin  & Operatör konforu
	● ROPS (ISO 3471:2008)/FOPS (ISO 3449) basınçlı kabin
	● Dikey ve yatay düşük frekans süspansiyonlu gramer koltuğu, 
pnömatik bel desteği, ısıtma, 3 noktalı emniyet kemeri

	● FNR anahtarlı mono kontrol kolu
	● DEVELON akıllı anahtar
	● Uzaktan kapı açma
	● DEVELON Akıllı Dokunmatik Ekran
	● DEVELON Akıllı Yönlendime Sistemi
	● Isıtmalı dikiz aynalar
	● DEVELON Telematik sistem
	● 12V elektrik yuvası
	● USB yuvası
	○ Parmak ucu kontrolü
	○ Elektrik ayarlı ısıtmalı dikiz aynalar

Güvenlik
	● Emniyet kemeri alarmı
	● Geri görüş kamerası
	● Geri vites lambası 
	● Kabindeki LED çalışma lambası (2 ön + 2 arka)
	○ Kabinde LED çalışma lambası (4 ön + 4 arka)
	○ Kabinde LED çalışma lambası (6 ön + 6 arka)

Diğer
	● 20.5R25 (L3)
	○ 20.5R25 (L4)
	○ 20.5R25 (L5)
	○ Otomatik yağlama sistemi
	○ Ek arka ağırlık

●  Standart  ○  Opsiyonel

STANDART VE OPSİYONEL 
ÖZELLİKLERTEKNiK ÖZELLiKLER
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Pim açık

Birim

Ekonomik kova Performans kova

Yük
kaldırma

Genel Amaçlı Genel Amaçlı Malzeme Taşıma

Yapılandırma 2,4 m³  
Tırnak

2,5 m³  
Kova Bıçağı

2,7 m³  
Kova Bıçağı

2,6 m³  
Tırnak

2,7 m³  
Kova Bıçağı

2,6 m³  
Tırnak

Yığma kapasite ISO/SAE m³ 2,4 2,5 2,7 2,6 2,7 2,6 =

%110 dolulukta kapasite m³ 2,6 2,8 3,0 2,9 3,0 2,9 =

B Kova genişliği mm 2740 2740 2550 2550 2550 2550 =

Koparma kuvveti kN 117 116 99 104 104 110 +1

Statik devrilme yükü (düz konumda) kg 11128 11015 10800 10851 10888 10938 -1783

Statik devrilme yükü (40°'de) kg 9809 9696 9490 9540 9574 9624 -1572

H
Boşaltma yüksekliği (45°'de tamamen 
yükseltilmiş konumda)

mm 2679 2762 2696 2620 2734 2657 +482

I
Boşaltma mesafesi (45°'de tamamen 
yükseltilmiş konumda)

mm 1082 1017 1082 1184 1048 1150 +11

Kazma derinliği mm 77 71 66 42 66 42 +66

J Kova mafsal noktasının yüksekliği mm 3853 3853 3853 3853 3853 3853 +449

Tam kaldırılmış konumda maks. devrilme açısı ° 47 47 45 45 45 45 +3

Taşıma konumunda maks. devrilme açısı ° 59 59 59 59 59 59 +2

K Zemin üzerinde maks. devrilme açısı ° 43 43 41 40 41 40 +1

Tam ulaşma konumunda maks. devrilme açısı ° 59 59 59 59 59 59 -1

L
Tam yükseklik konumunda maks. boşaltma 
açısı

° 48 48 48 48 48 48 -2

Maks. erişimde boşaltma açısı ° 65 65 65 65 65 65 -5

Maks. boşaltma açısı zeminde ° 64 64 64 64 64 64 -1

Dış yarıçap - kova kenarı mm 6161 6115 6066 6111 6045 6089 +178

Kova köşesinin dış dönüş yarıçapı mm 5502 5502 5502 5502 5502 5502 =

E Aks mesafesi mm 3050 3050 3050 3050 3050 3050 =

D Lastikten lastiğe genişlik mm 2539 2539 2539 2539 2539 2539 =

F Lastik dişi mm 1930 1930 1930 1930 1930 1930 =

G Yerden açıklık mm 434 434 434 434 434 434 =

A Toplam uzunluk mm 7597 7487 7575 7678 7525 7628 +392

C Toplam yükseklik mm 3313 3313 3313 3313 3313 3313

Çalışma ağırlığı kg 13732 13847 13989 13938 13936 13885 +165

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERi
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DAHA FALZASINI 
KEŞFET: 
DL250LC-7

Gücünü Yenilikten Alır

Bazı spesifikasyonlar, fiili ölçümler değil mühendislik hesaplamalarına dayanmaktadır. Spesifikasyonlar yalnızca karşılaştırma amaçlı verilmiştir ve herhangi bir 
bildirim yapmadan değiştirilebilirler. Develon ekipmanınız için spesifikasyonlar, tasarım, imalat, çalıştırma koşulları ve diğer faktörlerdeki normal varyasyonlara 
bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Develon ürünlerinin resimleri standart ekipmandan farklı olabilir. 

ASKO GLOB ALL MARKETİNG DIŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol
N0: 49/1 Kartal / İSTANBUL             
T +90 216 453 04 00 - F +90 216 453 04 01

info@askogloball.com
www.askogloball.com

www.asko.com.trHolding kuruluşudur.bir


