
2.5 - 3.5 Ton
ELEKTRİKLİ FORKLİFTLER

GÜVEN 
SİZİN İÇİN
HER ŞEY İSE...
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●Elektrikli diferansiyel kilidi
●Otomatik yokuş kalkış desteği
●Adaptif lift kontrol (ALC)
●Entegre operatör algılama sistemi 
  2 (IPS2)
●Engelsiz 360o  dönüş
●Acil durum anahtarı

●Çalışma modları (STD / EKO / PRO)
●AutoBoost (Takviye güç fonksiyonu)
●Sürücü destek sistemi
●Akıllı viraj sistemi
●Pasif salınım kontrolü

●Geniş ve ferah kabin
●Tam renkli LCD gösterge paneli
●Geniş görüş açısı
●Ergonomik ayarlanabilir kol dayanağı

●Kapalı bağlantı parçaları
●Basit bileşen düzeni
●Yandan akü değiştirme
●Islak disk frenler 

●Finger tip kumanda kolları 
(opsiyonel)
●Çoklu muhafaza alanı
●Ekstra geniş ve alçak basamak

Operatörün maksimum verim alması için geliştirilen EDiA EX serisi elektrikli forkliftler, 
en iyi standartları kullanıcısına sunar. Sıra dışı enerji tasarrufu, en dar yerlerde manevra 
kabiliyeti, uzun ömürlü aksamlar ve düşük bakım maliyeti sağlayan özel tasarımı ile 
EDiA EX mükemmel bir iş ortağıdır.

GÜVENLİK VE 
SAĞLAMLIK

ÜSTÜN PERFORMANS VE 
İŞLEVSELLİK

ÜSTÜN OPERATÖR 
KONFORU

KOLAY SERVİS 
VE BAKIM

ERGONOMİK 
TASARIM

Ürün Özelliklerine Genel Bakış



Elektrikli 2.5 - 3.5 Ton
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Eko mod enerji verimliliğini optimize 
ederken Pro mod performans koşullarını en 
üst düzeye çıkarır.

Çekiş ve asansör performansı sürücünün  
reaksiyon hızlarına uyması için direksiyon 
açısı, operatörün ayak ve parmak 
kontrollerinin hızına göre bağımsız olarak 
yönetilir.

Çok fonksiyonlu konfigürasyon yazılımı 
Trucktool aracılığıyla kaldırma ve indirme 
fonksiyonları ayarlanabilir.

Daha fazla güce ihtiyaç duyulan durumlarda 
forklift,torku ve ivmeyi ne zaman artıracağını 
akıllıca algılayarak mükemmel bir sürüş 
deneyimi sağlar.

Yükleri yüksek yerlerden indirirken forkliftin 
daha az hareketle sabit kalmasını sağlar.

Özellikle 3 metrenin üzerindeki yüksek 
kaldırma görevlerinde direk salınımını 
minimize eder.

Forklift yerinde hızlı ve kolay bir şekilde 
dönebildiği için özellikle dar alanlarda daha 
iyi kavrama ve manevra kabiliyeti sağlar.

Forklift virajlarda dönüş açısını algılar ve 
maksimum stabilite, hassas ve doğru bir 
dönüş için hızı erkenden düşürür.

ÇALIŞMA MODLARI 
(STD / EKO / PRO)

SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMİ

AYARLANABİLİR KALDIRMA 
VE İNDİRME AYARLARI 

AUTOBOOST (TAKVİYE 
GÜÇ FONKSİYONU)

ADAPTİF LİFT KONTROLÜ

PASİF SALINIM KONTROLÜ

DAR ALANLARDA KOLAY MANEVRA 
KABİLİYETİ (4 TEKERLEK)

AKILLI VİRAJ SİSTEMİ

Performans ve Verimlilik

Yük elleçleme fonksiyonları farklı yük 
ağırlıklarına benzer şekilde reaksiyon 
gösterir.

YÜKE DUYARLI HİDROLİK SİSTEM
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Forklift, çok dik rampalarda tamamen 
yüklü olduğunda bile geri kaymayı önler. 
Bu da daha güvenli ve daha hızlı yükleme/ 
boşaltma sağlar. Bu özellik, üretkenliği 
artırırken ve ürün hasarını azaltır ve 
güvenlik sağlanmış olur.

Hava koşullarına karşı korumalı acil durum 
anahtarı forklifti durdurur.

Güvenlik için, frenler her zaman etkindir. 
Yalnızca operatör koltuğa oturduğunda ve 
gaz pedalına bastığında devre dışı bırakılır. 

Etkinleştirildiğinde, elektrikli diferansiyel 
kilidi her iki ön tekerleği de döndürerek 
forklifte olası en iyi çekiş gücünü verir. Bu 
özellik düşük hız veya direksiyon açısı sınırlı 
olduğunda devreye girmeye hazırdır.

Yükü ve çevreyi aydınlatır. Asansör yapısına 
montedir ancak yansımaları en aza indirmek 
ve görünürlüğü artırmak için yapıyı veya 
kabini aydınlatmaz.

Yakındaki yayalara korunacak güvenli 
mesafe hakkında net bir fikir vermek için 
forkliftin yanındaki ve arkasındaki zemine 
kırmızı ışıklar yansıtılır. 

Hafif ama sıkı kavrama hissine sahip ideal 
direksiyon boyutu, tüm hızlarda güvenli 
manevra yapılmasını sağlar.

Kolay ve hassas kontrol sağlar. Zor 
hareketleri daha güvenli ve hızlı hale getirir.

OTOMATİK YOKUŞ 
KALKIŞ DESTEĞİ

ACİL DURUM ANAHTARI

YAĞLI ISLAK DİSK FRENLER 
(OPSİYONEL)

ELEKTRİKLİ DİFERANSİYEL 
KİLİDİ

PARLAK LED ÇALIŞMA 
LAMBALARI (OPSİYONEL)

GÜVENLİK ALANI (OPSİYONEL)

KUSURSUZ DÜMENLEME

HASSAS EĞME VE YANA 
KAYDIRMA 

Optimize edilmiş asansör, tekerlek, 
gösterge paneli ve denge ağırlığı tasarımı 
sayesinde, dar alanlarda kendinden emin, 
güvenli kullanım için görüş kabiliyeti 
maksimuma çıkarılır.

ENGELSİZ 360° GÖRÜŞ

Mitsubishi EDiA EX elektrikli forkliftler, operatörlerin ve çalışma ortamının güvenliğini 
en üst düzeye çıkarmak için geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. En 
zorlu çalışma koşullarında bile operatörlerin ve çevrenin güvenliğini sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Görsel ve işitsel uyarı sistemleri, olası tehlikelere karşı anında uyarı 
vererek kazaları önlemeye yardımcı olur.

Güvenlik



Geniş kabin, vücut ölçüleri farklı boyutlara sahip 
operatörlerin, konforlu bir sürüş pozisyonları 
yelpazesinden faydalanabileceği anlamına gelir.

Elektrikli 2.5 - 3.5 Ton

Her bir operatörün eşsiz ihtiyaçları için 
mükemmel koltuk, kol ve direksiyon 
pozisyonunu oluşturmuştur.

TAMAMEN AYARLANABİLİR 
SÜRÜŞ POZİSYONU

Tüm pedallar en ergonomik konumdadır 
ve her bir pedalın kullanımı ayak bilekleri 
üzerinde rahat hissettirecek şekilde 
açılandırılmıştır.

ERGONOMİK KONUMLANDIRILMIŞ 
PEDAL POZİSYONU 

Yüksek kavrama yüzeyi sayesinde biniş ve 
iniş kolay ve güvenlidir.

Kumandalar doğal bir hissiyata sahiptir ve 
yay yüklü tepki verir: daha hassas kumanda 
için nazikçe kullanılabilir.

Bu sezgisel ve son derece ergonomik 
joystick kaldırma, alçaltma, erişme ve eğme 
dahil olmak üzere yedi farklı fonksiyonu 
kumanda eder.

Araçta olmazsa olmazlar için saklama alanı; 
klipsli kağıt altlığı, cep telefonu, içecek 
şişesi ve kalemi kolayca erişilebilir bir yere 
koyma imkanı için çoklu muhafaza alanı 
mevcuttur.

LCD ekran, komple renkli ve doğrudan 
güneş ışığında bile her açıdan okunması 
kolay. Her yönden görünürlüğü azaltmadan 
bir bakışta referans almak için mükemmel 
şekilde konumlandırılmıştır.

GENİŞ VE FERAH KABİN

GENİŞ VE GÜVENLİ 
BASAMAKLAR

DOKUNMAYA DUYARLI PARMAK 
KONTROLLERİ

ÇOK FONKSİYONLU ERGONOMİK 
JOYSTICK (OPSİYONEL)

ÇOKLU MUHAFAZA ALANI 
(OPSİYONEL)

NET VE BİLGİLENDİRİCİ 
EKRAN

EDiA EX elektrikli forkliftlerde geniş görüş açısı sunan kabin tasarımı, çevresel 
farkındalığı artırarak güvenliği destekler,ayrıca titreşim ve gürültüyü azaltan gelişmiş 
süspansiyon sistemi, uzun süreli kullanımda bile operatör yorgunluğunu en aza indirir. 
Bu ergonomik özellikler, EDiA EX elektrikli forkliftlerde operatörlerin performansını 
artırarak daha güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sunar.

Ergonomik Tasarım

EDiA EX serisi forkliftler, dünyanın en 
prestijli tasarım ödüllerinden birine sahiptir.

RED DOT TASARIM 
ÖDÜLÜ
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Bir servis mühendisi tarafından, forkliftte 
herhangi bir uygulama veya senaryoya özel 
ince ayar yapılabilir. Arızalar ve sorunlar, 
hızlı ve kolay bir şekilde belirlenerek bakım 
süresi ve maliyetleri minimumda tutulur.

Entegre silindirler, çoklu vardiyalı 
operasyonlar için hızlı ve kolay akü değişimi 
sağlar.

Forklift normal sürüşte rejeneratif frenleme 
kullanır; bu nedenle mekanik frenler 
uzun ömürlüdür ve neredeyse hiç bakım 
gerektirmez.

Bakım ve onarım ihtiyacını azaltır.

Önemli alanlara hızlı ve kolay erişim, 
atıl kalma süresini azaltır ve rutin servis 
faturalarında tasarruf sağlar.

TRUCKTOOL YAZILIMI 

YANDAN AKÜ DEĞİŞTİRME 
(OPSİYONEL) 

ISLAK DİSK FRENLER

KAPALI BAĞLANTI 
PARÇALARI

BASİT BİLEŞEN DÜZENİ

Kolay Servis ve BakımKolay Servis ve Bakım
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ÖZELLİKLER
 1.2  Üreticinin model tanımı FB25AN FB25ACN FB30AN FB30ACN FB35AN
 1.3  Güç kaynağı Elektrik Elektrik Elektrik Elektrik Elektrik
 1.4  Sürüş tipi Koltuklu Koltuklu Koltuklu Koltuklu Koltuklu
 1.5  Yük kapasitesi Q kg 2500 2500 3000 3000 3500
 1.6  Yük merkezi mesafesi c mm 500 500 500 500 500
 1.8  Yük mesafesi, akstan çatal yüzüne x mm 476 476 504 504 504
 1.9  Aks mesafesi y mm 1730 1585 1730 1585 1730

AĞIRLIK
 2.1  Forklift ağırlığı, yüksüz / akü dahil (standart mast, en düsük kaldırma yüksekliği) kg 4737 4584 5230 5222 5654
 2.2  Maksimum yükte aks yükü, ön/arka (standart mast, en düsük kaldırma yüksekliği) kg 6301/937 6296/788 7348/882 7351/870 8183/971
 2.3  Yüksüz aks yükü, ön/arka (standart mast, en düsük kaldırma yüksekliği) kg 2390/2347 2256/2328 2607/2623 2450/2771 2651/3002

LASTİKLER VE TAHRİK DONANIMI
 3.1  Lastikler: V=dolgu, L=pnömatik, SE=dolgu pnömatik - ön/arka SE SE SE SE SE
 3.2  Lastik ebatları, ön 23 × 9 - 10 23 × 9 - 10 23 × 10 - 12 23 × 10 - 12 23 × 10 - 12
 3.3  Lastik ebatları, arka 18 × 7 - 8 18 × 7 - 8 18 × 7 - 8 18 × 7 - 8 18 × 7 - 8
 3.5  Lastik sayısı, ön-arka (x=tahrik edilen) 2 x / 2 2 x / 2 2 x / 2 2 x / 2 2 x / 2
 3.6  Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), ön b10 mm 985 985 950 950 950
 3.7  Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), arka b11 mm 970 970 970 970 970

BOYUTLAR
 4.1  Asansör tilt açıları, öne / geriye α/β °  6/8  6/8  6/8  6/8  6/8
 4.2  Asansör yüksekliği h1 mm 2145 2145 2165 2165 2291
 4.3  Serbest kaldırma h2 mm 100 100 100 100 100
 4.4  Maksimum çatal yüksekliği h3 mm 3300 3300 3270 3270 3300
 4.5  Mast açılmış yüksekliği h4 mm 4355 4355 4325 4325 4345
 4.7  Üst korkuluk yüksekliği h6 mm 2240 2240 2240 2240 2240
 4.8  Koltuk yüksekliği h7 mm 1130 1130 1130 1130 1130

 4.12  Çeki demiri yüksekliği h10 mm 395 395 395 395 395
 4.19  Toplam uzunluk l1 mm 3600 3459 3628 3487 3628
 4.20  Çatal hariç uzunluk l2 mm 2530 2389 2558 2417 2558
 4.21  Genişlik b1/b2 mm 1190 1190 1190 1190 1190
 4.22  Çatal ölçüleri (kalınlık, genişlik, uzunluk) s,e,l mm 40 × 100 × 1100 40 × 100 × 1100 45 × 125 × 1100 45 × 125 × 1100 45 × 125 × 1100
 4.23  Çatal taşıyıcı tipi DIN 2A 2A 3A 3A 3A
 4.24  Çatal taşıyıcı genişliği b3 mm 1000 1000 1000 1000 1000
 4.31  Asansör altının yerden yüksekliği, yüklü m1 mm 105 105 115 115 115
 4.32  Aks merkezinin yerden yüksekliği, (çatallar inmiş halde) m2 mm 122 122 122 122 122
 4.33  1000 x1200 mm paletle, enine çalışma genişliği (Ast), yük enine Ast mm 3805 3660 3830 3690 3830

 4.34a  800 x1200 mm paletle, boyuna çalışma genişliği (Ast) Ast mm 3749 3605 3773 3629 3773
 4.34b  800 x1200 mm paletle, boyuna çalışma genişliği (Ast3) Ast3 mm 3960 3815 3985 3840 3985
 4.35  Dönüş yarı çapı Wa mm 2064 1920 2064 1920 2064
 4.36  Dönüşte merkezler arası minimum mesafe b13 mm 160 160 160 160 160

PERFORMANS
 5.1  Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz km/h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 18 / 18
 5.2  Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz m/s 0.5 / 0.65 0.5 / 0.65 0.45 / 0.6 0.45 / 0.6 0.45 / 0.6
 5.3  İndirme hızı, yüklü/yüksüz m/s 0.55 / 0.5 0.55 / 0.5 0.5 / 0.45 0.5 / 0.45 0.5 / 0.45
 5.5  Nominal çekiş gücü, yüklü/yüksüz N 9300 / 9700 9300 / 9700 9100 / 9550 9100 / 9550 8950 / 9500
 5.6  Maksimum çekiş gücü, yüklü/yüksüz (5 dakikalık kısa görev) N 15800 / 16200 15800 / 16200 15550 / 16050 15550 / 16050 15400 / 16000
 5.7  Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz % 15 / 25 15 / 25 13 / 22 13 / 22 12 / 20
 5.8  Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz % 23 / 38 23 / 38 20 / 34 20 / 33 18 / 31
 5.9  İvmelenme (10 metre) yüklü/yüksüz s 4.1 / 3.8 4.1 / 3.8 4.2 / 3.8 4.2 / 3.8 4.4 / 3.8

 5.10  Servis freni Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli

ELEKTRİKLİ MOTORLAR
 6.1  Sürüş motor gücü kW 2 × 8 2 × 8 2 × 8 2 × 8 2 × 8

 6.2  %15 görev faktöründe kaldırma motoru verimi kW 20.8 20.8 25.5 25.5 25.5
 6.3  Akü tipi DIN 43536A 43536A 43536A 43536A 43536A
 6.4  5 saat deşarjda akü voltajı/kapasitesi V/Ah 80 / 700 - 775 80 / 560 - 620 80 / 700 - 775 80 / 560 - 620 80 / 700 - 775
 6.5  Akü ağırlığı kg 1863 1558 1863 1558 1863

DİĞER
 8.1  Sürücü kontrol ünitesi AC AC AC AC AC 

 10.1  Ataşmanlar için maksimum çalışma basıncı bar 185 185 185 185 205
 10.2  Ataşmanlar için yağ debisi L/min 30 30 30 30 30
 10.7  Gürültü düzeyi, operatöre akseden değer (EN 12053) dB(A) 65 65 66 66 66
 10.8  Çeki ekipman türü / DIN tipi, ref DIN 15170 - H DIN 15170 - H DIN 15170 - H DIN 15170 - H DIN 15170 - H

EDiA EX SERİSİ / Elektrikli 2.0 - 3.5 Ton Kapasitesi



Bazı spesifikasyonlar, fiili ölçümler değil mühendislik hesaplamalarına dayanmaktadır. Spesifikasyonlar yalnızca karşılaştırma amaçlı verilmiştir ve herhangi bir bildirim 
yapmadan değiştirilebilirler. Mitsubishi Forklift Trucks ekipmanınız için spesifikasyonlar, tasarım, imalat, çalıştırma koşulları ve diğer faktörlerdeki normal varyasyonlara 
bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Mitsubishi Forklift Trucks ürünlerinin resimleri standart ekipmandan farklı olabilir. 
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Çağrı Merkezi 444 2 767

FB25 - 35A (C)N Serisi

SE lastikler, standart kaldırma aynası, 
1000-1400mm çatal

h1 = Asansör kapalı halde yükseklik
h2 = Standart serbest kaldırma
h3 = Kaldırma yüksekliği
h4 = Asansör açık halde yükseklik
h5 = Tam serbest kaldırma
Q  = Kaldırma kapasitesi, nominal yük
c   = Yük merkezi

Ast = Wa + R + a 
Ast = Çalışma koridor yük genişliği
Wa = Dönüş yarıçapı
a = Asansör açık halde yükseklik
R = √(l6 + x)2 + ( b12 / 2)2

b12  = Palet genişliği (1200 mm)

* Kabin yüksekliğinden daha alçak.
** Yük dayama korkuluksuz serbest kaldırma yüksekliği 395 mm artar.

* Kabin yüksekliğinden daha alçak.
** Yük dayama korkuluksuz serbest kaldırma yüksekliği 240 mm artar.

* Kabin yüksekliğinden daha alçak.
** Yük dayama korkuluksuz serbest kaldırma yüksekliği 350 mm artar.
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Farklı Yük Merkezlerinde Asansör Kapasiteleri
Simplex - h3 = 3300 mm

kapasite (kg)

Yük merkezi (mm)
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FB25AN / FB25ACN FB25ACN FB25AN

ASANSÖR
TİPİ

h3
mm

h1
mm

h4
mm

h2 / h5
mm**

tilt angle
(fwd-rev)o

Q@ 
c=500mm 

kg

Q@ 
c=600mm 

kg

Q@ 
c=500mm 

kg

Q@ 
c=600mm 

kg

SIMPLEX

3000 1995* 4055 100 6 - 8 2500 2250 2500 2250
3300 2145* 4355 100 6 - 8 2500 2250 2500 2250
3740 2410 4795 100 6 - 8 2500 2250 2500 2250
4100 2590 5155 100 6 - 8 2500 2250 2500 2250
4500 2800 5555 100 6 - 8 2500 2250 2500 2250
5000 3050 6055 100 6 - 8 2475 2250 2450 2250
5500 3300 6555 100 6 - 4 2400 2225 2400 2250
6000 3550 7055 100 6 - 4 2000 2000 2000 2000

DUPLEX

3000 1995* 4055 940 6 - 8 2500 2250 2500 2250
3300 2145* 4355 1090 6 - 8 2500 2250 2500 2250
3700 2410 4755 1355 6 - 8 2500 2250 2500 2250
4020 2590 5075 1535 6 - 8 2500 2250 2500 2250

TRIPLEX

3700 1805* 4785 750 6 - 6 2500 2250 2500 2250
4030 1905* 5085 850 6 - 6 2500 2250 2500 2250
4300 1995* 5355 940 6 - 6 2500 2250 2500 2250
4750 2145* 5805 1090 6 - 6 2500 2250 2500 2250
5060 2265 6115 1210 6 - 6 2450 2250 2500 2250
5500 2410 6555 1355 6 - 6 2350 2200 2500 2200
5990 2590 7045 1535 6 - 4 2275 2075 2375 2225
6500 2850 7555 1795 6 - 4 2025 2025 1925 1925
7000 3050 8055 1995 6 - 4 1575 1575 1475 1475

FB30AN / FB30ACN FB30ACN FB30AN

ASANSÖR
TİPİ

h3
mm

h1
mm

h4
mm

h2 / h5
mm**

tilt angle
(fwd-rev)o

Q@ 
c=500mm 

kg

Q@ 
c=600mm 

kg

Q@ 
c=500mm 

kg

Q@ 
c=600mm 

kg

SIMPLEX

3030 2045* 4085 100 6 - 8 3000 2700 3000 2700
3270 2165* 4325 100 6 - 8 3000 2700 3000 2700
3700 2430 4755 100 6 - 8 3000 2700 3000 2700
4000 2610 5055 100 6 - 8 3000 2700 3000 2700
4500 2870 5555 100 6 - 8 3000 2700 3000 2700
5000 3120 6055 100 6 - 8 2900 2700 3000 2700
5500 3370 6555 100 6 - 4 2800 2600 2925 2700
6000 3635 7055 100 6 - 4 2675 2475 2625 2575

DUPLEX

3000 2035* 4055 980 6 - 8 3000 2700 3000 2700
3250 2165* 4305 1110 6 - 8 3000 2700 3000 2700
3700 2430 4755 1375 6 - 8 3000 2700 3000 2700
4010 2610 5065 1555 6 - 8 3000 2700 3000 2700

TRIPLEX

3690 1825* 4745 770 6 - 6 3000 2700 3000 2700
3990 1925* 5045 870 6 - 6 3000 2700 3000 2700
4320 2045* 5375 990 6 - 6 3000 2700 3000 2700
4700 2165* 5755 1110 6 - 6 2950 2700 3000 2700
5060 2285 6115 1230 6 - 6 2875 2650 3000 2700
5450 2430 6505 1375 6 - 6 2800 2600 2900 2700
5970 2610 7025 1555 6 - 4 2625 2475 2725 2575
6470 2870 7525 1815 6 - 4 1975 1975 2075 2075
7000 3070 8055 2015 6 - 4 1425 1425 1575 1575

FB35AN FB35AN
ASANSÖR

TİPİ
h3
mm

h1
mm

h4
mm

h2 / h5
mm**

tilt angle
(fwd-rev)o

Q@ 
c=500mm 

kg

Q@ 
c=600mm 

kg

SIMPLEX

3000 2170* 4045 100 6 - 8 3500 3150
3300 2290 4345 100 6 - 8 3500 3150
3720 2500 4765 100 6 - 8 3500 3150
4000 2755 5045 100 6 - 8 3500 3150
4500 3000 5545 100 6 - 8 3500 3150
5000 3250 6045 100 6 - 8 3500 3150
5500 3500 6545 100 6 - 4 3400 3150
6000 3750 7045 100 6 - 4 2775 2775

DUPLEX
3010 2170* 4055 1125 6 - 8 3500 3150
3300 2290 4345 1245 6 - 8 3500 3150
3720 2615 4765 1570 6 - 8 3500 3150
4000 2755 5045 1710 6 - 8 3500 3150

TRIPLEX

3730 1930* 4775 885 6 - 6 3500 3150
4010 2050* 5055 1005 6 - 6 3500 3150
4390 2170* 5435 1125 6 - 6 3500 3150
4700 2290 5745 1245 6 - 6 3500 3150
5030 2435 6075 1390 6 - 6 3450 3150
5580 2615 6625 1570 6 - 6 3175 3075
5990 2755 7045 1710 6 - 4 2875 2875
6510 2930 7555 1885 6 - 4 2225 2225
7000 3125 8045 2080 6 - 4 1675 1675

Asansör Performansı ve Kapasitesi 


