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● Akıllı viraj alma sistemi
● Denge destek sistemi
● Yumuşak hareket

● Seviye yardım sistemi (Opsiyonel) 
● Asansör eğim kontrolü
● Yük tekerlek frenleri (Opsiyonel)
● Dayanıklı tahrik tekerleği
● Aktif dönme azaltma (ASR)

Uzun yükleri ve standart paletleri aynı şekilde taşıyabilen RBM20-25N3 Serisi 9,7 metreye kadar 
kaldırma yükseklikleri sunar. Dört yönlü olduğu ve uzun yükleri yanal olarak taşıyabildiği için 
koridorlar minimum seviyede kullanılır ve böylelikle depo alanını maksimize edebilirsiniz. 

Dört yönlü reach truckların RBM20-25N3 Serisi, uzun veya büyük malları kolaylıkla taşıyabilen 
akıllı, esnek ve son derece ergonomik bir reach truck için ideal bir seçimdir.

● Otomotiv stili pedallar
● 360o direksiyon 
● Senkronize direksiyon modu 
● Fingertip parmak ucu kumanda kolu

ÜSTÜN PERFORMANS VE 
İŞLEVSELLİK

GÜVENLİK VE SAĞLAMLIK

ÜSTÜN OPERATÖR KONFORU

● MaxVision asansör
● Elektrikli ayarlanabilir zemin yüksekliği
● Ağırlık göstergesi (Opsiyonel)
● Kolay erişilebilir bölme

ERGONOMİK TASARIM

● RapidAccess özellikleri
● Modüler tasarım
● Hızlı akü kontrolü
● Hızlı erişim özellikleri

KOLAY SERVİS VE BAKIM

Araç dönüş açısını algılar; maksimum 
stabilite sağlarken hassas ve doğru bir 
dönüş için hızı erkenden düşürür.

Otomatik sönümleme fonksiyonu 
istenmeyen asansör hareketlerini sönümler, 
eğim hızını, yana kaydırma hızını düşürür. 
Açıyı küçültür ve ayrıca %80 daha hızlı bir 
direk stabilizasyonu sağlar.

Hassas bir şekilde ayarlanmış bir algoritma 
üretkenliği ve kullanım hızını yüksek ölçüde 
iyileştirmek için erişim, eğim ve yana 
kaydırma hızını ayarlar.

Asansör menzili ve asansör eğimi gibi 
hidrolik fonksiyonlar, palet yerleşimini ve 
erişimi daha güvenli hale getirmek için 
menzil sönümleme fonksiyonu ile birlikte 
otomatik olarak optimize edilmiştir.

Bu patentli sistem operatörün isteğini algılar 
ve çatallar doğru seviyede olduğunda 
otomatik olarak durur.

AKILLI VİRAJ ALMA SİSTEMİ

ASANSÖR EĞİM KONTROLÜ

YUMUŞAK HAREKET DENGE DESTEK SİSTEMİ

SEVİYE YARDIM 
SİSTEMİ (OPSIYONEL) 

Bu özellik, daha fazla üretkenlik ve güvenlik 
için operatörün görüş alanını maksimize 
eder.

MAXVISION ASANSÖR VE 
BAŞ ÜSTÜ KORUMASI

Ürün Özelliklerine Genel Bakış Performans ve Verimlilik
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Bunların hepsi en uzun vardiyalarda bile 
verimliliği arttırmaya ve sürücünün yorulma 
riskini azaltmaya yardımcı olur.

Pedallar sezgisel bir çalışma için tanıdık bir 
pozisyona yerleştirilmiştir.

Entegre, tamamen ayarlanabilir ve kolay bir 
hassaslık sağlar.

Bunlar kontroller ve bakım için tüm alanlara 
hızlı ve kolay erişim imkanı sunar.

Ergonomik tutma barları dahil olmak üzere 
alçak kaymayan basamak ve geniş giriş 
güvenli ve zahmetsiz bir şekilde binmeyi ve 
inmeyi sağlar.

Eğim fonksiyonu ile birlikte ayarlanabilir 
pozisyonlama.

Bu sezgisel ve son derece ergonomik 
kumanda kolu, kaldırma, indirme, erişme 
ve eğme dahil olmak üzere yedi farklı 
fonksiyona kumanda eder.

Akü, kontrol kolaylığı için çelik makaralar 
üzerine yerleştirilmiştir.

Yükü azaltmak ve RSI riskini düşürmek için 
ergonomik olarak ayarlanabilir.

Maksimum 350 farklı kullanıcının 
tercihli güç ve hidrolik ayarını 
kaydeder.

Tahrik tekerleğinin patinajını durdurmaya 
yardımcı olur. Bu hem tutuş kaybını 
minimize eder hem de tekerlek aşınmasını 
azaltır.

Düşük aşınmalı tahrik tekerleği daha az 
bakım ve düşük maliyet anlamına gelir.

Kullanılan parça sayısını kısıtlar. Böylelikle 
servis mühendisleri, ilk sabitleme oranını 
son derece yüksek seviyede tutmak için 
daha az parçalar taşıyabilir.

KONFORLU KABİN, NET GÖRÜŞ 
VE HIZLI, HASSAS ÇATAL 
POZİSYONLANDIRMA 

OTOMOTİV STİLİ PEDALLAR

FINGERTIP PARMAK UCU 
HİDROLİK KONTROLLERİ

HIZLI ERİŞİM ÖZELLİKLERİ

KOLAY ERİŞİLEBİLİR BÖLME 

MİDİ DİREKSİYON SİMİDİ

SABİT OLMAYAN KOL DAYANAĞINA 
SAHİP MİNİ DİREKSİYON 

GELİŞTİRİLMİŞ YERLEŞİK ARAÇ
BİLGİSAYARI (OPSİYONEL)

ÇOK FONKSİYONEL ERGOLOJİK 
JOYSTICK (OPSİYONEL)

HIZLI AKÜ KONTROLÜAKTİF DÖNME AZALTMA (ASR)DAYANIKLI TAHRİK TEKERLEĞİ

MODÜLER TASARIM

Güvenlik ve Sağlamlık Ergonomik Tasarım
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RBM20-25N3 Serisi
Reach Trucklar

h3 + h13 = Kaldırma yüksekliği
h1 = Asansör Kapalı yükseklik 
h2 + h13 = Serbest kaldırma
h4 = Asansör tam açık yükseklik
Ast = Wa + √ (l6 - x)2 + (b12 / 2)2 + a
Ast = Yüklü koridor çalışma genişliği
Wa = Dönüş yarı çapı
I6 = Palet uzunluğu (1200 mm)
x = Yük teker aksının çatal aynasına mesafesi
b12 = Palet genişliği (800 veya 1000 mm)
a = Güvenlik boşluğu = 2 x 100 mm
Q = Kaldırma kapasitesi, nomimal yük
c = Yük merkezi (mesafe)

ASANSÖR ÇEŞİDİ h3 + h13 mm h1 mm h2 + h13 mm h4 mm

                                     RBM20N3

DTFV
TRIPLEX

4350 2165 1487 5063
4950 2365 1687 5663
5250 2465 1787 5963
5850 2665 1987 6563
6300 2815 2137 7013
6800 2982 2304 7513
7500 3215 2537 8213
8000 3382 2704 8713
8500 3548 2870 9213

                                     RBM25N3

DTFV
TRIPLEX

4500 2365 1687 5213
4800 3465 1787 5513
5400 2665 1987 6113
5850 2815 2137 6563
6350 2982 2304 7063
7050 3215 2537 7763
7550 3382 2704 8263
8050 3548 2870 8763
8500 3698 3020 9213
9000 3865 3187 9713
9350 3982 3304 10063
9700 4098 3420 10413

MODEL
AKÜ 

KAPASİTE AKÜ AĞIRLIK 1,8 X

Ah kg mm

RBM20N3

465 708 449

620 892 377

775 1063 305

930 1240 233

RBM25N3
620 892 527

775 1063 455

930 1240 383

Asansör Performansı ve Kapasitesi
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ÖZELLİKLER
1.2  Üreticinin model tanımı RBM20N3 RBM25N3
1.3  Güç kaynağı Akülü Akülü
1.4  Sürüş tipi Koltuklu Koltuklu
1.5  Yük kapasitesi Q kg 2000 2500
1.6  Yük merkezi mesafesi c mm 600 600
1.8  Yük mesafesi, akstan çatal yüzüne x mm ‡ ‡
1.9  Dingil mesafesi y mm 1505 1665

AĞIRLIK
2.1b Yüksüz forklift ağırlığı, maksimum akü ağırlığı ile kg 4360 4960
2.3  Yüksüz ve maksimum akü ağırlığı ile aks yüklemeleri, sürüş/yük tarafı kg 2550 / 1810 2880 / 2080
2.4  Aks yüklemesi, asansör ileri, nominal yükle, sürüş/yük taraf kg 800 / 5560 660 / 6800
2.5  Aks yüklemesi, asansör geri çekilmiş, nominal yükle, sürüş/yük tarafı kg 2360 / 4000 2830 / 4630

LASTİKLER VE TAHRİK DONANIMI
3.1  Lastikler: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Poliüretan, K=Kauçuk yürüyüş/yük tarafı Vul Vul
3.2  Lastik ebatları yürüyüş tarafı mm 355 x 155 355 x 155
3.3  Lastikler ebatları yük tarafı mm 260 x 85 260 x 85
3.5  Lastikler sayısı, yük tekeri / yürüyüş (x=tahrik edilen) 2 +2 / 1x 2 +2 / 1x
3.7  Palet genişliği (lastik orta noktaları arası), yük tarafı b11 mm 1444 1444

BOYUTLAR
4.1  Çatal eğimi, öne/geriye ∂, ß ° 1.5/3.59) 1/39) 1/19) 1.5/3.59) 1/39) 1/19)

4.2a  Asansör inmiş yüksekliği h1 mm ‡ ‡
4.3 Serbest kaldırma h2 mm ‡ ‡
4.4 Kaldırma yüksekliği h3 mm ‡ ‡
4.5 Asansör uzatılmış yükseklik h4 mm ‡ ‡
4.7 Kabin korkuluğu yerden toplam yüksekliği h6 mm 2215 2215
4.8  Koltuklu ya da ayakta yükseklik h7 mm 10871) 10871)

4.10 Destek ayaklarının yüksekliği 430 430
4.15  Çatal yüksekliği, tamamen inmiş h13 mm 65 65
4.19  Toplam uzunluk l1 mm 2473 2555
4.20  Çatal aynasına olan uzunluk l2 mm 1323 1405
4.21  Toplam genişlik b1/b2 mm 1744 / 1498 1744 / 1498
4.22  Çatal boyutları (kalınlık, genişlik, uzunluk) s,e,l mm 45 / 125 / 1150 45 / 125 / 1150
4.24 Çatal ayna genişliği b3 mm 1500 / 2170 1500 / 2170
4.25  Çatallar üzerinde dıştan dışa genişlik (minimum/maksimum) b5 mm 556-1546 / 2216 556-1546 / 2216
4.26  Destek ayaklarının iç genişliği b4 mm 903 903
4.28  Asansör erimi l4 mm 704 782
4.32  Aks ortası yerden yüksekliği, (çatallar inmiş halde) m2 mm 80 80

4.33a  1000 x 1200 mm paletle, enine çalışma genişliği (Ast), yük enine Ast mm 2787 2896
4.34a  800 x 1200 mm paletle, boyuna çalışma genişliği (Ast) Ast mm 2823 2915
4.35  Dönüş yarı çapı Wa mm 1772 1932
4.37 Destek ayakları dahil makina uzunluğu l7 mm 1942 2102

PERFORMANS
5.1  Yürüyüş hızı, yüklü / yüksüz km/h 13 / 13 13 / 13
5.2  Kaldırma hızı, yüklü / yüksüz m/s 0.33 / 0.55 0.32 / 0.53
5.3  İndirme hızı, yüklü / yüksüz m/s 0.54 / 0.47 0.53 / 0.53
5.5  Nominal çekiş gücü, yüklü / yüksüz N 0.2 / 0.2 0.2 / 0.2
5.8 Maksimum tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz % 10. / 15 9. / 14
5.9  İvmelenme (10 metre) yüklü / yüksüz s 5.7 / 5.0 6.2 / 5.2

5.10  Servis freni Elektrikli Elektrikli

ELEKTRİKLİ MOTORLAR
6.1  Tahrik motoru kapasitesi (60 dakikalık kısa görev) kW 7.2. 7.2.
6.2  %15 görev faktöründe kaldırma motoru çıkışı kW 15 15
6.4  5 saat deşarjda akü voltajı / kapasitesi V/Ah 48 - 465 / 620 / 775 / 930 48 - 620 / 775 / 930
6.5  Akü ağırlığı kg 712 / 892 /1063 / 1567 892 /1063 / 1567

DİĞER
8.1  Tahrik sistemi kumanda tipi Kademesiz Kademesiz

10.1 Ataşmanlar için maksimum çalışma basıncı bar 150 150
10.2 Ataşmanlar için yağ akışı l/min 25 25
10.7  Çalışma LpAZ'de EN 12 053:2001 ve EN ISO 4871'e göre sürücünün kulak seviyesinde gürültü düzeyi dB(A) 59.7 59.7

SENSiA EX SERİSİ / 4 Yönlü Hareket Kabiliyetli Reach Truck 
2.0 - 2.5 Ton Kapasitesi

ASKO GLOB ALL MARKETİNG DIŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol
N0: 49/1 Kartal / İSTANBUL             
T +90 216 453 04 00 - F +90 216 453 04 01

Bazı spesifikasyonlar, fiili ölçümler değil mühendislik hesaplamalarına dayanmaktadır. Spesifikasyonlar yalnızca karşılaştırma amaçlı verilmiştir ve herhangi bir bildirim 
yapmadan değiştirilebilirler. Mitsubishi Forklift Trucks ekipmanınız için spesifikasyonlar, tasarım, imalat, çalıştırma koşulları ve diğer faktörlerdeki normal varyasyonlara 
bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Mitsubishi Forklift Trucks ürünlerinin resimleri standart ekipmandan farklı olabilir. 
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